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OBS. :  TODAS  AS PL ACAS DE S I NALIZ AÇÃO DE ORI ENTA ÇÃO E  SAL VAMENTO
DEVEM SER  INSTALADAS EM PAREDES OU PILARES A UMA ALTURA MINIMA DE

1,80 m DO NIVEL DE PISO ACABADO CONFORME O ESPECIFICADO NA NT 14/2010  DO CBMES.

SAÍDA

Os corrimãos devem ser instalados a
0,92 m e a 0,70 m, medidos da face
superior até o bocel ou quina do
degrau (no caso de escadas) ou do
patamar, acompanhando a inclinação
da rampa.
Conforme Item 6.9.3.2 NBR9050/2020

DETALHE CORIMÃO
SEM ESCALA

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extinotres
de incêndio

Comando manual de
alarme ou bomba de
incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele ponto

BOMBA
DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação
do alarme de incêndio

Hidrante de incêndio

Indicação da localização do hidrante
quando instalado fora do abrigo
de mangueiras

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante
no seu interiorAbrigo de mangueira e

hidrante

ALARME
DE

INCÊNDIO
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04 Proibido utilizar
elevador em caso de
incêndio

Nos locais de acesso aos elevadores
comuns. Pode ser complementada pela
mensagem "em caso de incêndio não
use o elevador", quando for o caso

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NT14/2010 - CBMES

PISO ACABADO

TÊ

NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

TAMPÃO 
Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO DE EMBUTIR
PARA  2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

ELEVAÇÃO

NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO DE EMBUTIR
PARA 2 MANGUEIRAS  DE INCÊNDIO

50

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

Hidrante de Parede - Embutir

Ø 2 .1/2"

PISO ACABADO

JOELHO

INCÊNDIO

NIPLE DUPLO
Ø 2 .1/2"

VÁLVULA ANGULAR 45°
Ø 2 .1/2"

TAMPÃO 
Ø 2 .1/2"

ELEVAÇÃO

PARA 2 MANGUEIRAS  DE INCÊNDIO

50

Hidrante de Parede- Sobrepor

Ø 2 .1/2"

ARMÁRIO DE SOBREPOR

INCÊNDIO

SEM ESCALA

Sinalização de Hidrante de Parede

Vista Lateral

Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Frontal

Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Lateral

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Vista Frontal

Piso Acabado

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

TOMADA

PISO ACABADO

A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

OU

Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE

 EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA

b

b

1,5cm
QUINA

1,5cmBOCEL

h - altura do espelho
b - largura do degrau

DETALHES DE DEGRAUS

.70 .15.15

SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES - CHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL

DE GUARAPARI - ES

PROJETO TÉCNICO DE SISTEMAS DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

7 8

VER DETALHE "A"

6

5

REDE

4 3

12

CORTE BB

9

B B

1

2

DETALHE "A" PARA ANEIS DE
LUVAS DE REGISTRO

11

11

10

TIPO "D"

CHUMBADOR METÁLICO
ROSCA MECÂNICA

ABRAÇADEIRA

BARRA CHATA

BUCHA METÁLICA 

SUPORTE DAS TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS DE INCÊNDIO


