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DESENHO

CÓPIA

VISTO

ESCALAS DESENHO(S)

RESPONSÁVEL RUBRICA

FOLHA

INSC NA 
P.M.G.

PROJETO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

COEF. DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DE CONST COMPUTÁVEL.:

ÁREA DO TERRENO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AUTORIA DE PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

INSC NA P.M.G

INSC NA P.M.G

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

EMEIF ACLE ZOUAIN

KUBITSCHECK

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
P01

06

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

INDICADA PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO

ESCALA 1 : 75
1º PAV. TÉRREO1

QUANTITATIVO DE JANELAS

CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA DESCRIÇÃO

J05 44 2,50 1,20 Janela simples de alumínio e vidro
J09 23 1,00 0,80 Janela simples de alumínio e vidro
J10 12 2,00 1,20 Janela simples de alumínio e vidro

J36 3 1,00 1,20 Janela simples de alumínio e vidro
J37 2 2,00 0,80 Janela simples de alumínio e vidro
J38 4 2,50 2,00 Janela simples de alumínio e vidro
J39 1 3,00 1,20 Janela simples de alumínio e vidro
J40 2 2,50 2,00 Janela simples de alumínio e vidro
J41 2 1,50 0,80 Janela simples de alumínio e vidro

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS

CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA DESCRIÇÂO

P2 6 0,76 2,10 Porta de abrir em madeira maçica com laminado
P3 14 0,86 2,10 Porta de abrir de madeira maçica com laminado
P8 1 2,00 2,20 Porta de correr  de alumínio e vidro
P9 2 1,80 2,20 Porta de correr de alumínio e vidro

P13 1 3,00 2,20 Porta de correr  de alumínio e vidro
P25 1 1,50 2,20 Porta de correr  de alumínio e vidro
P30 17 0,80 2,10 Porta de abrir em madeira maçica com laminado e visor em vidro

temperado

P42 4 3,00 3,00 Porta de correr de veneziana em alumínio branco
P44 18 0,66 1,80 Porta de abrir em aluminio veneziana branca

P45 1 0,86 2,10 Porta de correr de veneziana em alumínio branco
P46 1 0,66 2,10 Porta de abrir em aluminio veneziana branca
P47 15 0,86 2,10 Porta de abrir em aluminio veneziana branca

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS:

SALAS DE AULA: 
PISO: GRANITO
PAREDE: MEIA PAREDE EM VINÍLICO AMADEIRADO EM RÉGUAS (VERTICAL)
COM PERFIL EM AÇO INOX 304 O RESTANTE DA PAREDE COM PINTURA ACRÍLICA
TETO: GESSO COM LINHAS DE SOMBRA

BANHEIROS: 
PISO: GRANITO
PAREDE: PORCELANATO 90x90cm ALTURA: 1,80m
DIVISÓRIAS: GRANITO BRANCO
PERFIL EM AÇO INOX 304
TETO: GESSO COM LINHA DE SOMBRA
DESCARGA COM VÁLVULA DE PRESSÃO

SETORES ADMINISTRATIVO:
PISO: GRANITO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
TETO: GESSO COM LINHA DE SOMBRA

SALA DE REPOUSO:
PISO: GRANTO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
TETO: GESSO COM LINHA DE SOMBRA

SALA DE ARTES:
PISO: GRANITO
PAREDE: PORCELANATO 0,60X1,10m (ASSENTADO NA VERTICAL)
COM PERFIL EM AÇO INOX 304 O RESTANTE DO PÉ DIREITO COM PINTURA ACRÍLICA
TETO: GESSO COM LINHA DE SOMBRA

SALA DE INFORMÁTICA:
PISO: GRANITO
PAREDE: PORCELANATO 0,60X1,10m (ASSENTADO NA VERTICAL)
COM PERFIL EM AÇO INOX 304 O RESTANTE DO PÉ DIREITO COM PINTURA ACRÍLICA
TETO: GESSO COM LINHA DE SOMBRA

LAVANDERIA: 
PISO: GRANITO
PAREDE: MEIA PAREDE EM PORCELANATO BRANCO (ASSENTADO NA HORIZONTAL)
TETO: GESSO COM LINHAS DE SOMBRA

SALA DE MULTIUSO:
PISO: GRANITO
PAREDE: PINTURA
TETO: GESSO EM LINHAS DE SOMBRA

SALA DE ORIENTAÇÃO:
PISO: GRANITO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
TETO: GESSO COM LINHAS DE SOMBRA

AUDITÓRIO:
PISO: CARPETE
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
TETO: PLACA ACÚSTICA

SALA DE SOM (CAMARIM)
PISO: GRANITO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
TETO: GESSO COM LINHAS DE SOMBRA

HALL
PISO: PORCELANATO ACETINADO 80x80cm
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA

COZINHA/DESPENSA:
PISO: GRANITO
PAREDE: CERÂMICA RETIFICADA 30X60cm ATÉ O TETO
TETO: GESSO COM LINHAS DE SOMBRA

RAMPA:
PISO: VINÍLICO ACETINADO EM PLACAS DE 80X80cm
PAREDE: PORCELANATO 0,60x1,10m (ASSENTADO NA VERTICAL)
NA ALTURA DA MURETA COM PERFIL DE AÇO INOX 304 NA ALTURA DE 1,10m

REFEITÓRIO 
PISO: GRANITO
PAREDE: PORCELANATO 0,60X1,10m (ASSENTADO NA VERTICAL)
COM PERFIL EM AÇO INOX 304 O RESTANTE DO PÉ DIREITO COM PINTURA ACRÍLICA
TETO: GESSO COM LINHA DE SOMBRA

DECK:
PISO: PORCELANATO RIPADO AMADEIRADO 0,20X1,20m

ÁREA DE LAZER (RECREAÇÃO):
PISO: VINÍLICO ACETINADO EM PLACAS DE 80X80cm

ESTACIONAMENTO:
PISO: INTERTRAVADO EM PAVI-S

CORREDORES:
PISO: PORCELANATO ACETINADO 80x80cm
PAREDE: PORCELANATO 0,60X1,10m (ASSENTADO NA VERTICAL)
COM PERFIL EM AÇO INOX 304 O RESTANTE DO PÉ DIREITO COM PINTURA ACRÍLICA
TETO: GESSO COM LINHA DE SOMBRA

BANHEIRO SERVIÇO:
PISO: GRANITO
PAREDE: CERÂMICA RETIFICADA 30X60cm ATÉ O TETO
TETO: GESSO COM LINHAS DE SOMBRA

DEPÓSITO:
PISO: CIMENTADO
PAREDE: PINTURA ACRÍLICA
TETO: PINTURA

MURO LATERAL: PORCELANATO RIPADO AMADEIRADO 0,20x1,20m COM FLORES 
PRESERVADAS

RAMPA EXTERNA:
PISO: GRANITO LEVIGADO

ESPECIFICAÇÕES DAS ESQUADRIAS:

PORTAS:
SETORES ADMINISTRATIVOS: MADEIRA MAÇICA REVESTIDAS COM FÓRMICA, INCLUSIVE
ALIZARES DE 7cm E FECHADURA COM ROSETA SEPARADA.

SETORES DE SALAS DE AULA/ARTES/INFORMÁTICA: MADEIRA MAÇICA REVESTIDAS COM FÓRMICA
E VISOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE ALIZARES DE 7cm E FECHADURA COM ROSETA SEPARADA.

SETORES DE SERVIÇO E BANHEIROS (ALUNOS/SERVIÇO): ALUMÍNIO VENEZIANA ANODIZADO BRANCO.

ESTACIONAMNETO: ALUMÍNIO VENEZIANA ANODIZADO BRANCO.

ACESSO: VIDRO TEMPERADO DE 10mm INCOLOR, COM FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO
COM MAÇANETA PUXADOR EM AÇO INOX 304.

JANELAS: 
EM VIDRO INCOLOR DE 6mm COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.


