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domus em estrutura metálica e telha em resina poliéster 
de superfície lisa e brilhante com proteção a ação dos raios UV) 
e uma segunda camada com reforços de fibra de vidro 3mm

brise em alumínio anodizado branco  
para ventilação  

guarda-corpo em estrutura de aço 
inox 304 com vidro temperado e 
laminado de 10mm
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estrutura de aço inox 304 

forro em gesso com linha de sombra
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domus em estrutura metálica e telha em resina poliéster 
de superfície lisa e brilhante com proteção a ação dos raios UV) 
e uma segunda camada com reforços de fibra de vidro 3mm

brise em alumínio anodizado branco  
para ventilação  

forro em gesso com linha de sombra forro mineral (acústico)
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inox 304 com vidro temperado e 
laminado de 10mm

1º PAV. TÉRREO

0,65

2º PAVIMENTO

3,85

PASSEIO PÚBLICO

0,15

3º PAVIMENTO

7,05

COBERTURA

10,25

QUADRA

9,85

Escada patamar térreo

2,25

Escada patamar 2 pav.

5,45

desn. auditório

0,40
palco

0,51

2
,6

8

forro acústico 

forro em gesso com linha de sombra

forro em gesso com linha de sombra

0
,4

7

2
,9

0

3
,2

0

2
,5

0

2
,9

0

3
,2

0

2
,9

0

3
,2

0

1
,5

0

1
,2

0

0
,6

0

1
,5

0

2
,7

0

1
,5

0

1
,0

0 1
,7

0
0

,8
0

0
,4

0

domus em estrutura metálica e telha em resina poliéster 
de superfície lisa e brilhante com proteção a ação dos raios UV) 
e uma segunda camada com reforços de fibra de vidro 3mm

brise em alumínio anodizado branco  
para ventilação  
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