
desn. auditório

0,40
palco

0,51

brise em alumínio anodizado 
branco  para ventilação  platibanda em 

porcelanato 80x80cm

desn. auditório

0,40
palco

0,51

domus em estrutura metálica e telha em resina poliéster 
de superfície lisa e brilhante com proteção a ação dos raios UV) 
e uma segunda camada com reforços de fibra de vidro 3mm

brise em alumínio anodizado 
branco  para ventilação  

moldura revestida em porcelanato amadeirado
ripado e painel em pele de vidro

muro com revestimento em 
porcelanato amadeirado
ripado com painéis em jardim 
vertical preservado

parede revestida em 
porcelanato 3D

brise em alumínio anodizado 
branco  para ventilação  

painel em pele de vidro

platibanda em porcelanato 
80x80cm

letreiro em aço inox 304
altura 40cm

muro em painél em vidro 
temperado de 10mm

painél em vidro temperado
10mm, inclusive portão de acesso

desn. auditório

0,40
palco

0,51
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ESCALAS DESENHO(S)

RESPONSÁVEL RUBRICA
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PROJETO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

COEF. DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DE CONST COMPUTÁVEL.:

ÁREA DO TERRENO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AUTORIA DE PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

INSC NA P.M.G

INSC NA P.M.G

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

ÁREA PERMEÁVEL:

EMEIF ACLE ZOUAIN
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FACHADA FRONTAL
INDICADA

ESCALA 1 : 75
FACHADA FUNDOS2

ESCALA 1 : 75
FACHADA FRONTAL3

FACHADA NORTE
FACHADA OESTE

ESCALA 1 : 75
FACHADA DIREITA1


