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piso em graniite anti-derrapante.

JANELAS:
EM i
ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS: LAVANDERIA: REFEITORIO
PISO: GRANITO. PISO. GRANITO
SALAS DE AULA: PAREDE. MEIA PAREDE EM PORCELANATO BRANCO (ASSENTADO NA HORIZONTAL) PAREDE PORGELANATO 060X1 10m (ASSENTADONAVERTICAL) JANT AS
PISO: GRANITO TETO: GESSO COM LINHAS DE SOMBRA COM PERFIL EM ACO RILIC Qu) ITATIVO DE JANE
PAREDE: MEIA PAREDE EM VINILICO AMADEIRADO EM REGUAS (VERTICAL) TETO: GESSO COM LVNHA DE SOMBRA PREF DE GUARAPARI
COM PERFIL EM ACO INOX 304 O RESTANTE DA PAREDE COM PINTURA ACRILICA SALA DE Mumusa cop | ar | ["ALTURA |
TETO: GESSO COM LINHAS DE SOMBRA PISO: GRAY oECK:
FAREOE. P PISO: PORCELANATO RIPADO AMADEIRADO 0.20K1.20m T P} [l inpios 8 i 5V AUTORIA DE PROJETO:
EIROS: TETO: GESSO EM LINHAS DE SOMBRA 2 00 X |[Janeta simples de aluminio e vidro
e N AREA DE LAZER (RECREAGAO) - eduminoevia |
PAREDE: POREELANATO Buy\mcm ALTURA: 1,80m SALA DE ORIENTAGAO: PISO: VINILICO ACETINADO EM PLACAS DE 80X80cm 1 2,00 - aluminio & vido TECNICO
DIVISORIAS: GRANITO BRA} PISO: GRANITO 1.00 E | aluminio e vidro
PERFIL EM ACO INOX 304 PAREDE: PINTURA ACRILICA- ESTACIONAMENTO: 2,00 | aluminio e vidro
TETO! GESSC COM LINHA DE SOMBRA TETO: GESSO COM LINHAS DE SOMBRA PISO: INTERTRAVADO EMPAVLS 350 X o skaminio o vido
ESCARGA COM VALVULA DE PRESSAQ o0 e evide
AUD\TOR o CGRREDORES 250 , r
'SETORES ADMINISTRATIVO: PISO: 1SO: PORCELANATO ACETINADO 80x80cm & 2 o auminio e vido |
PISO: GRY PAREDE. PINTURA ACRILICA PAREDE, PORGELANATO Q00X 10m (ASSENTADO NAVERTICAL) 150 aluminio o vidto oL PROJETO:  EMEIF ACLE ZOUAIN
PAREDE: PINTURA ACRILICA TETO: PLACA ACUSTICA ‘COM PERFIL EM ACO INOX 304 O RESTANTE DO PE DIREITO COM PINTURA ACRILICA PO’] LOCAL KUBITSCHECK
TETO: GESSO COM LINHA DE SOMBRA TETO: GESSO COM LINHA DE SOMBRA QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS
»
SALA DE REPOUSO S0, ZACAMARIM BANHEIRO SERVICO. 5 06 | PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
PISO: GRANTO. PAREDE. PINTURA ACRILICA PISO. GRANITO c6p [ar] [ ALTURA | o
PAREDE: PINTURA ACRILICA' TETO: GESSO COM LINHAS DE SOMBRA PPAREDE: CERAMICA RETIFICADA 30X60cm ATE O TETO RESPONSAVEL | e RUBRICA
TETO. GESSO COM LINHA DE SOMBRA TETO. GESSO COM LINHAS DE SOMBRA 5 ; 10 [Poria da s o madei e com aminado DEsENTO
D .10 [Poria oo abrir de madeira magica com faminach a0 e
SALA DE ARTES: PISO; PORCELANATO ACETINADO 80é0cm o frepednn
2R S AR PN TORA ACRILICA D0, ChNTADD v |1 X 220 [porta e corr o oot o v COPIA e conemucic
RCELANATO 0,60X1,10m (ASSENTADO NA VERTICAL) PAREDE: PINTURA ACRILICA Z 2.20 ta do correr o aluminio e vidro VISTO fooniivins
COM ?ERFIL EM AGO INOX 304 O RE$TANTE DO PE DIREITO COM PINTURA ACRILICA  COZINHA/DESPENSA: TETO: PINTURA P 1 220 rta de correr_de a\um!mo-vmm
TETO' GESSO COM LINHA DE SOME PIS0; GRANITO. T : 20 Jpote e core e b
" PAREDE CERAMIGA RETIFICADA S0X60cm ATE O TETO MURO LATERAL: PORCELANATO RIPADO AMADEIRADO 0,20x1,20m COM FLORES. = 7 210 12 do abrr em madei ,,m, comBminado o visor emVIGD ESCALAS | DESENHO(S) AREAPEREAEL
SALADE HrOmTEN TETO GESSO COM LINHAS DE SOMB PRESERVADAS & NDICKOA
PISO: GRAT Paz 4 3,00 3,00 rta de correr de veneziana em aluminio branco oo PLANTA BAIXA PAV. TERREO
PAREDE, PORGELANATO 060X1 10m (ASSENTADO NAVERTICAL) RAMPA RAMPA EXTERNA X X
'COM PERFIL EM ACO INOX 304 O RESTANTE DO PE DIREITO COM PINTURA ACRILICA Plso \AN!UEO  ACETINADO EM PLACAS DEWXEU PISO: GRANITO LEVIGADO Pas 1 066 1.80 rta do sbrir em shmink vensctana branca NSCNAPIG
TETO: GESSO COM LINHA DE SOMERA ELANATO 0,601, 10m (ASSENTADO NA VERTICAL) Pas | 1 06 210 Jpora g
A ALTURA DA WURETA GO PERFL DE AGO NOX 304 NA ALTURA DE 1,10m ] 73 710 abir em aiminio venezane branca
RS 0% 210 [Porta de s em aiino veneziana banca
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quarda-corpo h= 1.20m

corimao duplo.

corimao duplo.

Depcsito potamar

corimao duplo.
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piso intertravado
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ESPECIFICAGOES DAS ESQUADRIAS:

SETORES ADMINISTRATIVOS: MADEIRA MAGICA.

REVI
ALIZARES DE 7om E FECHADURA COM ROSETA SEPARADA.

STIDAS COM FORMICA, INCLUSIVE

SETORES DE SALAS DE AULA/ARTES/INFORMATICA: MADEIRA MAGICA REVESTIDAS COM FORMICA
E VISOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE ALIZARES DE 7cm E FECHADURA COM ROSETA SEPARADA

SETORES DE SERVIGOE

ALUMINID

B

ACESSO: VIDRO TEMPERADO DE 10mm INCOLOR, COM FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO
0

'COM MAGANETA PUXADOR EM AGO INOX 30




