ESPECIFICACAO DE PISO:

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite, esp de 10mm, com
juntas plastica em quadros de 1m, na cor terracota, com acabamento
anti-derrapante mecanizado

Porcelanato com acabamento antiderrapante AD4, tonalidade tipo ago

. corten dim. 90x90cm ou superior, ref. Portobello, Biancogres,
Villagres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para
porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Porcelanato com acabamento antiderrapante AD4, tonalidade tipo
cimento dim. 90x90cm ou superior, ref. Portobello, Biancogres,
Villagres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para
porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Porcelanato amadeirado em réguas com acabamento antiderrapante
. AD4, dim. aprox. 20x120cm, ref. Portobello, Biancogres,
illagres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para
porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado,
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante

Piso "I" Haiah intertravado e antiderrapante, com gréos coloridos de
ica reciclada, dimensdes: 250mmx330mmx20mm de

espessura, aplicado com camada de cola de contato no contrapiso,
assim como, camada de cola na parte de baixo do piso de borracha

Paisagismo

Tabeira de granito branco icarai levigado (inclusive nos canteiros).

LEGENDA ILUMINAGAO:

LUMINARIA BALIZADOR DE EMBUTIR NO PISO PARA LAMPADA
DICROICA DE LED 5W GU10 3000K, EM ALUMINIO COM

@ PINTURA ELETROSTATICA PRETA COM VIDRO TEMPERADO
MEDIDAS - 10cm DIAMETRO X NICHO 8cm X PROFUNDIDADE
8,5cm

REFLETOR DE JARDIM EM LED

A REFLETOR DE LED DE 50W COR NEUTRA

el POSTE ORNAMENTAL COM LAMPADA DE LED

LEGENDA DE MOBILIARIO
O  LIXERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SEMOP - SECRETARIA M. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS

PROJETO DE ARQUITETURA

ENDEREGO:

PRAGCA GERALDINO ALVES DE SOUZA — BAIRRO: MEAIPE
PROPRIETARIO: TIPO:

PMG PLANTA BAIXA
AUTOR DO PROJETO Omm>\0>c ESCALA:

Sonia Bromerschenkel CAU/ES A188606—1 INDICADA
RESPONSAVEL TECNICO: Omm>\0>c FORMATO:
RESPONSAVELTECNICO A3
REFERENCIA: FOLHA:
° 03




