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NOTAS

MEDIDAS E ELEVAGOES EM METROS E BITOLAS DOS TUBOS EM MILIMTEROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA

USAR TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO, CONFORME NBR 5688/1999

A INCLI DOS TUBOS SERA DE, NO MINIMO 2%, DEVENDO A REDE SER EXECUTADA COM CAIMENTO EM DIREGAO
AO TUBO DE QUEDA DR-O1.

RECOMENDA-SE ENVOLVER A REDE DE DRENO EM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO, FABRICADA NA FORMA DE
TUBOS, EM DIAMETRO VARIADOS CONFORME OS TRECHOS NO SISTEMA — ESPESSURA 10MM.

FIXAR TUBULAGAO AEREA COM SUPORTE A CADA 1,50 M E AS PRUMADAS DE DRENO COM SUPORTE A CADA 2,00M

ANTES DE INICIAR A EXECUGRO DA REDE DE DRENAGEM, VERIFICAR E RESPEITAR AS ESPECIFICAGOES DOS
EQUIPANENTOS DE AR CONDICIONADO.

DURANTE A INSTALAGAD CASO ALGUM PONTO DE DRENO ENCONTRE ALGUMA ESTRUTURA DE CONCRETO JA EXISTENTE E NAO

INDICADA NO LEVANTAMENTO APRESENTADO, O ELEMENTO COM A PROPRIA TUBULAGAO.
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PROJETO DRENAGEM AR CONDICIONADO
EDIFICAGAO ADMINISTRATIVA

ENDERECO
RUA FRANK CHARLES NIETZCHE, LOTE 08, QUADRA 30,
LOTEAMENTO JACUNEN, PRAIA DO MORRO

THAMARA BRAUM
CREA: ES 043601/

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CNPJ 27.165.190/0001-53

RESPONSAVEL TECNICO PRANCHA

Alessandro Pinafo [ ASSUNTO

DATA DESENHO
Thomara Broum | PLANTA BAIXA 2° PAV. - DRENAGEM AR COND. | MAIO /2018 HENRIQUE BIANCARDI

ESCALA AREA PROJETADA
1/50 4.758,37 m*
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