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NOTAS
MEDIDAS E ELEVAGOES EM METROS E BITOLAS DOS TUBOS EM MILIMTEROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FDRMA
USAR TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO, CONFORME NBR 5688/1999
A _INCLI DOS TUBOS SERA DE, NO MINIMO 2%, DEVENDO A REDE SER EXECUTADA COM CAIMENTO EM DIRECAO
A0 TUBO DE QUEDA DR-O1.
RECOMENDA-SE ENVOLVER A REDE DE DRENO EM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO, FABRICADA NA FORMA DE
TUBOS, EM DIAMETRO VARIADOS CONFORME OS TRECHOS DIMENSIONADOS NO SISTEMA — ESPESSURA 10MM.
FIXAR TUBULAGAO AEREA COM SUPORTE A CADA 1,50 M E AS PRUMADAS DE DRENO COM SUPORTE A CADA 2,00M
Depdsito L] — e ANTES DE INICIAR A EXECUGAO DA REDE DE DRENAGEM, VERIFICAR E RESPEITAR AS ESPECIFICAGOES DOS
% EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.
ManUtenan J DURANTE A INSTALAGAD CASO ALGUM PONTO DE DRENO ENCONTRE ALGUMA S!’&UI’IRA BELBOM?Ng?EI'O JA EXISTENTE E NAO
INDICADA NO LE\ 0 ELEMENTO COM A PROPRIA TUBUI ).
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PLANTA BAIXA TERREO - DRENAGEM AR COND. | MAIO/2018

DESENHO
HENRIQUE BIANCARDI
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AREA PROJETADA
4.758,37 m*
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